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11AC Wave2 무선AP / CPE








· 중요한 팁
이 무선 장치를 사용하기 위해서는 포장 박스 안에 있는 
설명서를 읽고 설정하시면 설정에 많은 도움이 됩니다

4

목차
제1장 제품 개요.............................................................................. 4         무선 안전.................................................................................. 51
제품 소개................................................................................. 5         무선 MAC주소 필터.................................................................. 54
기술참고.................................................................................. 8          무선 고급 설정.......................................................................... 55
물리 인터페이스..................................................................... 16          연결.......................................................................................... 56
제1장 사전준비............................................................................... 19         연결 설정......................................................................................... 57
 컴퓨터 설치................................................................................... 20         네트워크방문........................................................................... 58
 하드웨어 조립............................................................................. 24         입체화 관리............................................................................. 58
AP설치...................................................................................... 25          VLAN 설정.............................................................................. 60
설치설명.................................................................................. 28          고급 설정.................................................................................. 61
제1장 AP설정................................................................................. 29          시간........................................................................................... 64
기본 설정 /Web 설정.............................................................. 30          Auto reboot설정......................................................................... 65
제4장구축........................................................................................ 31          Wi-Fi 프로그램............................................................................... 66
Access Point 모드.............................................................................. 32         도구........................................................................................... 67
Client Bridge 셋팅선택.......................................................................33         펌웨어....................................................................................... 70
WDS AP 모드....................................................................................... 35         백업/복원.................................................................................. 71
WDS Bridge 모드..............................................................................  36         일지.......................................................................................... 73
WDS Station 모드.............................................................................  37         종료/......................................................................................... 73
제5장 상태.......................................................................................... 38
참고............................................................................................ 39 
연결............................................................................................ 41 
실시간.......................................................................................... 41 
제6장 네트워크.................................................................................. 43 
기초 IP설정................................................................................. 44 
STP(트리 생성)설정................................................................... 44 
제7장 2.4GHz/5GHz무선 설정............................................................ 46 
무선설정....................................................................................... 47 
2.4 GHz/5 GHz 무선네트워크................................................... 48 
2.4GHz/5 GHz SSID 셋팅...................................................... 50








제1장[image: ]


제품개요

[image: 1044]제품소개 
주요 기능- ENS620EXT
• 26 dBm 의 전송 속도로 장거리를 안정적으로 전송 가능
• EEE802.11ac wave2/ac/a/b/g/n 무선 표준 ，2.4 G                       
400Mbps，5G  867 Mbps의 무선 전송 속도 
• 5G대역의 Wave 2 MU-MIMO 기능                                        
• 안정적인 Tx 값 ，전송거리의 확대。 
• 256-AM 기술로 안정적 전송 성능 
• 2개의 안테나 5 dBi 2.4 GHz 외장형 안테나 
• 2个분해가능한 안테나 5 dBi 5 GHz 안테나 
• 24VPoE전기 공급 모듈 
• 1000M 를 지원하는 2개의  LAN Port
• 성능과 성능을 향상시키고, 설비 성능과 프로젝트 
관리에 사용에 적합
• SSID지원， 단일화 사용자 정보 제어 
• 안전한 네트워크 기능.












ENS620EXTAP一802.11 ac wave2/a/b/g/n                     wave2 사용하여 동시에 많은 사용자가 접속을 가능
wave2방식 ,최대 속도로 다중 가입자 동시 접속                AP의 접속자 수를 늘려 줌으로서 고객의 만족도를 향상
옥외용 무선전송기기。2.4G 놀은 전송률 400Mbps             사용자 요구에 요구에 따른신호 전송거리와 거리측정이 가능
5G무선AP 867Mbps 다중작업 유형을 동시에 지원
AccessPoint모드，Clientbridge（client）     
WDS（WDSAP，WDSbridge，WDS (Client mode) 
ENS620EXT다양한 작업 패턴을 활용，
다양한 종류의 응용 프로그램 고출력
원거리에 사용이 적합하며  합리적인 가격
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 주요 기능 - ENS610EXT[image: ]


• 26 dBm 의 전송 속도로 장거리를 안정적으로 전송 가능
• EEE802.11ac wave2/ac/a/b/g/n 무선 표준 ，2.4 G                       
400Mbps，5G  867 Mbps의 무선 전송 속도 
• 5G대역의 Wave 2 MU-MIMO 기능                                        
• 안정적인 Tx 값 ，전송거리의 확대。 
• 256-QAM 기술로 안정적 전송 성능 
• 2개의 안테나 5 dBi 2.4 GHz 외장형 안테나 
• 2个분해가능한 안테나 5 dBi 5 GHz 안테나 
• 24VPoE전기 공급 모듈， 기가 바이트 
• 1000M 를 지원하는 2개의  LAN Port
• 성능과 성능을 향상시키고, 설비 성능과 프로젝트 
관리에 사용에 적합
• SSID지원， 단일화 사용자 정보 제어 
• 안전한 네트워크 기능










ENS610EXTAP一802.11 ac wave2/a/b/g/n                     wave2 사용하여 동시에 많은 사용자가 접속을 가능
wave2방식 ,최대 속도로 다중 가입자 동시 접속                AP의 접속자 수를 늘려 줌으로서 고객의 만족도를 향상
옥외용 무선전송기기。2.4G 놀은 전송률 400Mbps             사용자 요구에 요구에 따른신호 전송거리와 거리측정이 가능
5G무선AP 867Mbps 다중작업 유형을 동시에 지원
AccessPoint모드，Clientbridge（client）     
WDS（WDSAP，WDSbridge，WDS (Client mode) 
ENS620EXT다양한 작업 패턴을 활용，
다양한 종류의 응용 프로그램 고출력
원거리에 사용이 적합하며  합리적인 가격
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 주요 기능 - ENS500-AC/ENS500EXT-AC[image: ]


• 26 dBm 의 전송 속도로 장거리를 안정적으로 전송 가능
• EEE802.11ac wave2/ac/a/b/g/n 무선 표준 ，2.4 G                       
400Mbps，5G  867 Mbps의 무선 전송 속도 
•   ENS500EXT-AC  ANT: 2개 5dBi 5G무지향성 안테나
•   ENS500-AC ANT: 내부14dBi 5GHz지향성 안테나
•5G대역의 Wave 2 MU-MIMO 기능 
• 24VPoE전기 공급 모듈， 기가 바이트 
• 1000M 를 지원하는 2개의  LAN Port
• SSID지원， 단일화 사용자 정보 제어 
• 안전한 네트워크 기능










ENS610EXTAP一802.11 ac wave2/a/b/g/n                     wave2 사용하여 동시에 많은 사용자가 접속을 가능
wave2방식 ,최대 속도로 다중 가입자 동시 접속                AP의 접속자 수를 늘려 줌으로서 고객의 만족도를 향상
옥외용 무선전송기기。2.4G 놀은 전송률 400Mbps             사용자 요구에 요구에 따른신호 전송거리와 거리측정이 가능
5G무선AP 867Mbps 다중작업 유형을 동시에 지원
AccessPoint모드，Clientbridge（client）     
WDS（WDS AP，WDS bridge，WDS (Client mode) 
ENS620EXT다양한 작업 패턴을 활용，
다양한 종류의 응용 프로그램 고출력
원거리에 사용이 적합하며  합리적인 가격

19



기술규격ENS620EXT
표준:
IEEE802.11acwave2/ac/a/n on 5GHz IEEE802.11b/g/non2.4GHz
안테나：
2개조립5dBi2.4GHz무지향 안테나 2개조립5dBi 5GHz무지향 안테나
LAN 포트 ：
2xx10/100/1000m 지원，PoE  지원 
LAN1:24VPoE 지원
LAN2:유선 데이터 망 사용
LED지시등
전원등
LAN1
LAN2
2.4 GHz
5GHz
전원요구
지지24V(PoE)공전，사용내장PoE전원
어댑터EPA2410GP공전
작업모식
AccessPoint（AP모드）
WDS
ClientBridge（Client 모드）
WDS상세한모드아래와같음
WDSAP（WDS AP모드）




WDSBridge（WDS 브릿지 모드）
WDS Station（WDS Client 모드）

기능 
채널 자동선택
최대 가능SSID: 16 SSID，최소 가능 SSID: 8개 SSID
SNMP V1/V2c/V3
MIB I/II, Private MIB
VLAN Tag/VLAN Pass-through
Client 상태 통계
FastRoaming（쾌속로밍）
E-Mail Alert（메일경보）
RADIUS Accounting（Radius인증）
지지CLI
거리공제(허락초시설정)
지지802.1X(CB Mode)
자동재부팅
강화된 무선 연결 –안전성 확보
WEP암호-64/128/152bit
WPA/WPA2사람/기업암호방식(WPA-EAP/TKIP/AES) 



Hide  SSID지원
SSID 32개MAC주소 등록 가능
Client 정보 통계 확인 가능
Https암호입력 기능
SSH등록 기능
QoS(QualityofService)
겸용표준
물리/사용환경
온도:-20°Cto60°C(-4°F to140°F)
온도(부응결):부저우90%
보관:
온도:-30°Cto80°C(-22°F to176°F )
온도(부응결):부저우90%
 



ENS610EXT
표준:
IEEE802.11ac wave2/ac/a/non5GHz
IEEE802.11b/g/non2.4GHz
안테나：
2개조립5dBi 2.4GHz무지향 안테나
2개조립5 dBi 5GHz 무지향 안테나
LAN 포트：
2 x10/100/1000m 지원，PoE 전원 공급
LAN1:24VPoE 전원 공급
LAN2: 유선 데이터 사용 (LED지시등에 표시)
전원등
LAN1
LAN2
2.4 GHz
5GHz
전원요구
24V(PoE)전원，사용내장PoE전원
아답터EPA2410GP전원
작동모드
AccessPoint（AP모드）
WDS
ClientBridge（Client 모드,）
WDS 상세모드는 아래와같음
WDS AP（WDS AP  모드）

WDS Bridge（WDS 브릿지）
WDS Station（WDS Client）
관리기능
자동으로 채널 선택 가능
최대 가능 SSID: 16 SSID，최소 가능SSID 8개 SSID
SNMP V1/V2c/V3
MIB I/II, Private MIB
VLAN Tag/VLAN Pass-through
Client 현재 상태 확인 가능
Fast Roaming（쾌속로밍）
E-Mail Alert（메일경고）
RADIUS Accounting（Radius인증）
지지CLI
거리공제(허락초시설정)
지지802.1X (CB Mode)
자동재부팅
강화무선안전
WEP암호-64/128/152bit
WPA/WPA2사람/기업암호방식(WPA-EAP/TKIP/AES)



HIDE SSID기능 지원
SSID 최대 32개 MAC주소 등록 가능
연결된 Client 상태 확인 가능
Https암호 사용 가능
SSH등록 기능
QoS (Quality of Service)
겸용IEEE 802.11e표준
물이/사용방식
사용:
온도: -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
온도(부응결):부저우90%
보관:
온도:-30°Cto80°C(-22°F to176°F )
온도(부응결):부저우90%








ENS500-AC
표준:
IEEE802.11ac wave2/ac/a/n5GHz
안테나：
14dBi 내부 안테나 장착
LAN 포트：
2x10/100/1000m 지원，PoE 전원 지원
LAN1:24VPoE 전원 공급
LAN2:유선 데이터 전송(LED등에 표시됨)
LED지시등
전원등
LAN1
LAN2
WLAN
전원요구
24V(PoE)전원，사용내부PoE전원
어댑터EPA2410GP전원
작동 모드
AccessPoint（AP모드）
WDS
ClientBridge（Client 모드）
WDS구체적모드 아래와 같음
WDS AP（WDS AP모드）

WDS Bridge（WDS브릿지 모드）
WDS Station（WDS Client 모드）
관리기능
자동 채널 선택 가능
SNMP V1/V2c/V3
MIB I/II, Private MIB
VLAN Tag/VLAN Pass-through
연결된 Client 현재 상태 확인 가능
E-Mail Alert（메일경고）
RADIUS Accounting（Radius인증）
Black list 등록 가능 
SSID로 접속 통제 가능
지지CLI
핑테스트 지원(스스로 연결상태 확인 가능)
지지802.1X (CB Mode)
자동재부팅 기능
무선 신호를 강화하여 안정적인 네트워크 구성 가능
WEP암호-64/128/152bit
WPA/WPA2사람/기업안호계산(WPA-EAP/TKIP/AES)



HIDE SSID 기능 지원
SSID 최대 32개 MAC 주소 등록 가능
연결된 Client 정보 확인 가능
Https암호전송기능 지원
SSH등록 기능 지원
QoS (Quality of Service)
겸용IEEE 802.11e표준
물리/사용환경
사용:
온도: -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
온도(부응결):부저우90%
보관:
온도:-30°Cto80°C(-22°Fto176°F)
온도(부응결)):부저우90







ENS500EXT-AC
표준：
IEEE802.11  ac  wave2/ac/a/n 5  GHz
안테나：
2  개 조립식 5 dBi 5 GHz 무지향성 안테나
LAN 포트:
2x10/100/1000m 지원 , PoE 전원 공급 지원
LAN1구:전용24VPoE 전원 공급
LAN2구:유선 데이터 전송 (LED등에 표시)
LED지시등
전원등
LAN
LAN2
WLAN
신호 세기 (약)
신호 세기 (중)
신호 세기 (강)

전원요구
24V(PoE)전원 사용 , 사용내부의 PoE 전원
어댑터EPA2410GP전원
작동모드
Access Point（AP 모드）
WDS
Client Bridge（Client 모드）
WDS구체적인 모드는 아래와 같다.
WDS AP（WDS AP모드）

WDS Bridge（WDS 브릿지 모드）
WDS Station（WDS Client 모드）


관리가능
자동 채널 선택 가능
SNMP V1/V2c/V3
MIB I/II, Private MIB
VLAN Tag/VLAN Pass-through
연결된 Client 현재 상태 확인 가능
E-Mail Alert（메일경보）
RADIUS Accounting（Radius인증）
Black list 등록으로 Client 통제 가능
CLI 기능 지원
자체 핑테스트 기능 지원
지지802.1X (CB Mode)
자동재부팅 기능 지원
강화무선안전
WEP암호-64/128/152bit
WPA/WPA2사람/기업안호계산(WPA-EAP/TKIP/AES)





HIDE SSID 기능 지원
SSID 최대 32개의 MAC주소 등록 가능
연결된 Client 정보 확인 가능
Https암호전송 기능 지원
SSH등록
QoS (Quality of Service)
겸용IEEE 802.11e표준
물리/사용환경
사용:
온도: -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
온도(부응결):부저우90%
보관:
온도:-30°Cto80°C(-22°Fto176°F)온도
(부응결)):부저우90
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사이즈
길이:191.6mm (7.54”)
넓이:114.3(4.49”)
높이:47.7mm (1.88”)
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1 2.4GHz안테나:조립형  5 dBi2.4 GHz무지향성 안테나
2 5GHz 안테나 :  조립형 5 dBi5GHz무지향성 안테나
3 LANPort1(전용24VPoE):24VPoE전원 공급 지원
4 LANPort2:일반RJ-45 유선 데이터 송신
5 LED지시등:LED지시등，나타남LAN1,LAN2,2.4G연결，5G연결상태
6 접지선
7 설치구멍：벽에 설치 가능, 밴딩 설치 가능.

.
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2 사이즈
3 길이:186mm (7.32”)
4 넓이
5 높이:29mm (1.14”))
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6 2.4GHz 안테나 :  조립형 5 dBi2.4 GHz무지향성 안테나[image: ]
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7 5GHz 안테나  :  조립형  5 dBi5GHz 무지향성 안테나
8 LANPort1(전용24VPoE):24VPoE전원 공급 지원
9 LANPort2:일반RJ-45 유선 데이터 송신
LED지시등:LED지시등，나타남LAN1,LAN2,2.4G연결，5G연결상태
10 설치구멍：벽에 설치 가능, 밴딩을 이용한 설치 가능
.	1	1
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사이즈
길이:186mm (7.32”)
넓이:100(3.94”)
높이:29mm (1.14”)




1 5GHz안테나 : 조립형 5dBi5GHz 무지향성 안테나 （ENS500EXT-AC ）
1	1
2 LANPort1：전용24VPoE):24VPoE 전원 공급 지원
3 LANPort2：일반Rj-45 유선 데이터 송신
4 LED지시등：LED지시등，나타남LAN1,LAN2,5G연결상태
5설치구멍：벽에 설치가능, 밴딩을 이용한 설치 가능
5



4




3	2
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사용준비
[image: ]


컴퓨터Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10
사용설비，먼저컴퓨터IP설정의의무선설비동일한망단。

1a.win7시스템중，클릭“시작”코드，선택“제어판



1b. Windows8OS.클릭우측，선택“제어판”。
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 1c. Windows10시스템중,클릭“시작”코드，다음선택“제어판 “。[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]





Windows XP시스템중, 클릭“네트워크 연결”。

[image: ]
2.  Windows 7/Windows 8/Windows 10시스템중, 클릭“검색”기본네트워크설정연결”다음선택“아답터 설정변경”



[image: ][image: ]




3.	클릭“아답터 설정변경 설정，다음선택“속성”[image: ]



4.	선택“ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ” “속성”선택

[image: ]


5.선택“사용아래IP주소”，무선AP와 동일한 IP대역 사용 
그리고 저장



 주의: IP설정시 반드시 무선AP동일한 IP대역 사용[image: ]



예:ENH220EXTIP주소:192.168.1.1

PCIP주소설정:192.168.1.2–192.168.1.255
PC부분망마스크설정:255.255.255.0
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AppleMacOSX아이폰실행스시템사용설명서
 1.진입시스템속성

2. 선택Network배치[image: ]


























3. 선택 네트워크

4.IPv4,선택후,수동배치선택

5.입력PC와IP주소
주의: IP설정 시 반드시 무선AP 동일한 IP대역 사용
예:ENH900EXTIP주소:192.168.1.1
 PCIP주소:192.168.1.2–192.168.1.255PC부분망마스크:255.255.255.0

6.배치완성후,클릭Apply보존배치.[image: ]



하드웨이설치

A. [image: ]보호 뒤덮개 면판

B. 랜선을 아답터 POE 포트와 기계 POE 포트와 연결
C. POE 아답터 전원 공급
D. 기계의 LAN포트에서 컴퓨터 LAN포트로 연결

E. 보호 뒤덮개 면판을 닫는다.

F. 조립형 안테나를 조립하여 준다. （ENS500EXT-AC/NS620EXT필요한순서)






[image: ]하드웨어조립방법법도면





[image: ]

[image: ]

주의: 24V의PoE전원 아답터의 POE포트와 기계의 POE포트를 연결시켜야 전원 공급이 된다.


AP 설치


아래 부품 사용 (벽이나 밴딩을 이용한 설치)
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1 .벽걸이안장세트
(닻못:Φ5.5*18mm&볼트:Φ8*25mm)

2. 밴딩: 포고환(Φ63.5*12.7mm)






닻못[image: ]

[image: ]


	볼트



벽에 부착 설치 시에는 아래와 같음
1.확인AP의위치，벽에설치할구멍확인。사용적당한드릴의비트8.1mm넓이26mm구멍깊이，나사못설치 。

2. 덫못구멍에넣다，벽과수평





3. 부가나사못을 돌려덫못에넣다

4. AP나사못에걸어벽에붙인다 ， 고정시킨다.













1[image: ]


2
3
4[image: ]



1.밴딩을 사용하여 설치 할 때는 아래와 같음
2. 포간고정을 기둥이나 지지대에  흔들리지 않게 고정 시켜준다














1 	2[image: ]

[image: ]



안장접지선(국한된ENS620EXT)
고객AP시외자업가혹한환경아래，설비우레격파시파손，그리하여설비접지선설치가필요함。설비접지선설치후，우레격파시，우레서지가접지선통해건물로이동설비가파손되거나 영행이없다，정상사용가능。ENS620EXT전지판설비의뒤부분좌측，설치시이부분에접지선설치 。

* 주의：건의반드시안장시접지선설치，연결설비전원전완성접지 。[image: ]












[image: ]
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무선AP구성[image: ]


配置无线设备
무선AP구성
기우Web계면무선ap배치,본제소개어떻게배치사용무선AP
묵인배치
묵인배치
무선AP의 기본 IP와 ID,PW는 아래와 같다


	IP Address
	192.168.1.1

	Username / Password
	admin / admin






Web배치
1. 무선AP의 기본 IP： http://192.168.1.1 (InternetExplorer/Firefox/Safari/ Chrome)





[image: ]





주의:[image: ] 무선AP의 IP를 이미 설정 했다면 설정한 IP주소로 로그인 하여야 한다.
。




2.고객명과비번모두“admin” 

[image: ]


3. 로그인 성공[image: ]


 현재 보이는 정보는 아래에 설명 되어 있다.

[image: ]



[image: ]
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네트워크 구성 방법










EnGenius



[image: ]







[image: ]


EnStationAC지지 다얀한공작모식협동작업，만족다른주망.이장상세한설명한AP의다른공작모식.의의CPE의합동작업，해결여러가지무선망로주망수구 。

Access Point AP모드
OPERATION MODE중 AP모드 (수신기) , 802.11ac/b/g/n의 Client를 연결시킬수 있고, 동시에 8개의 SSID를 작동시킬수있다. 그리고 암호화 모듈을 사용하여 Client의 접속을 안전하게 보장 할 수 있다.





AP Access Point[image: ]









Client


2.4 GHz	5 GHz

Client








Client	Client







Client	Client

ClientBridge（ Client 모드）[image: ]

[image: ]


Operation mode중 Client 모드(송신기), 무선AP(수신기)의 SSID에 접속하여 서로 정보를 공유하거나 주고 받을 수 있다.
Client 모드에서 AP Detection(AP 검색)을 실행하여 들어가고자 하는 수신 AP를 등록하여 암호까지 알맞게 입력해주면 Client와 무선AP를 연결 할 수 있다. 연결된 무선 AP와 Client는 유선으로 연결되어 있거나 무선으로 연결되어 있는 모든 장비를 공유 할 수 있다. 


밑에 그림과 같이 수신기의 용량이 크고 2.4Ghz ,5Ghz 802.11ac/b/g/n이 지원이 된다면 주변에 여러 개의 Client 들을 한 개의 무선AP로 모아서 중앙에서 모든 컨트롤이 가능하게 할 수 있다.








Client

ENH202
Client Bridge[image: ]





AP Access Point

ENH202
Client Bridge






Client




2.4 GHz

2.4 GHz


Client[image: ]

[image: ]








Client




5 GHz	5 GHz[image: ]

[image: ]



Client





ENH500
Client Bridge

AP Client Bridge






Switch


Client


Switch




Internet


Client



Client



Client
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Client




WDSAP모드 (WDS AP )
위에서 설명한 무선AP 모드와 거의 비슷한 모드이다. 다른점은 WDS 링크를 사용 하여 무선AP와 Client끼리 연결을 하는게 아니라 WDS AP와 WDS AP끼리의 연결이 가능하다. 밑에 그림과 같이 AP끼리 연결되어 서로의 Client를 컨트롤 할 수 있다.






AP WDS AP

AP WDS AP






5 GHz	5 GHz[image: ]

[image: ]











Client
Computer

Client
Computer








2.4 GHz	2.4 GHz

Client	Client	Client	Client
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WDSBridge모드 (WDS브리지 모드 ）

[bookmark: _GoBack]Operation mode중 WDS Bridge모드로서 3대이상의 AP들의 거리가 그렇게 멀지 않을 때 WDS Bridge모드를 사용하여 서로의 MAC주소를 등록하여 연결시켜주면 1:1로 연결되는 것이 아니라 밑에 그림과 같이 1:1:1로 연결이 가능하다. 하지만 AP가 추가될수록 데이터 처리 속도가 늦어 질 수 있다. 

[image: ]














AP
WDS Bridge

Client
Computer



AP
WDS Bridge




Client
Computer


Client
Computer



AP
WDS Bridge
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WDSStation（WDS Client )모드
operation mode중 WDS Station 모드는 AP모드와 WDS AP모드에 모두 연결 될 수 있는 Client 모드 이다. [image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]








Access Point
WDS AP
on both 5 GHz or 2.4 GHz











[image: ]
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Access Point
WDS Station

Access Point
WDS Station

[image: ]
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[image: ]







[image: ]

주요정보

Changes
현재까지 수정하거나 삭제한 변경사항을 보여주는 페이지
이곳에서 Apply를 해야 설정이 바뀝니다.



[image: ]

설비 상태
좌측“Overview”메뉴클릭“Device
Status（설비상태）”장비의 현재 상태


• vicenformation（설비정보）”설비규정 메시지(설비명칭포함)，MAC주소, 시간, 나라, 작동시간,  관리 VLAN ID 。




주의:：V LANID 정보는 Access Point와WDSAP모드 에서만 나타남  。

[image: ]

• 	“MemoryInformation（메모리정보）: 설비의 메모리 용량 사용 현황,사용 가능 용량 。[image: ]




• LANInformation（LAN정보）[image: ]: AP의 현재 고정 IP,[image: ]


，게이트 웨이 ,서브넷 마스크, DNS，DHCP고객단상태，스피닝트리상태 등 。





[image: ][image: ]




“Wireless LAN Information 2.4GHz/5 GHz（2.4G与5G네트워크 정보）
”2.4G및5G 네트워크 구성 정보，작동모드，
작동 주파수구간, 거리, 매개
SSID 속성
Access Point와WDS AP모드 아래와 같음




• “Statistics（통계데이터）”Client의 MAC주소
，SSID，와TX데이터


[image: ]

연결

2.4GHz/5GHz연결도표
좌측에”Overview메뉴클릭”connection(연결)” 항목검색-> 현재 연결된 EnStationAC의 무선 Client ,  수신기의 SSID, Client MAC 주소, RX와 TX데이터,RSSI 수치
주의：이기능은 Access Point와 WDSAP모드에서 사용 할 수있다。


2.4 GHz/5 GHzWDS연결도표
좌측의”Overview”메뉴클릭”connection (연결)”선택검색 지금연결된 EnStationAC의 WDS Client 명단, WDS연결ID ,MAC주소 ,연결상태와 신호강도, RSSI수치
주의:이수치는 WDSAP와 WDSBridge모드에서 사용 할 수 있다.


실시정보








实时ltime（실시）”하드웨어 현재 사용 상황 。 CPU부하：매 3 분마다 갱신[image: ]

실시

“

CPU의 용량정보 : 현재부하  ,평균부하 ,최대부하의 정보 。
밑에 그림과 같이 백분율로 나타난다.



[image: ]

플라우로딩：:현재 2.4GHz，5GHz의 네트워크 망의  접수와 발송데이터，데이터 평균치，제일 높은 데이터 수치 ；




[image: ]


실시연결（Pkts ）： 현재 네트워크망 연결 상태를 나타낸다[image: ].
 UDP와TCP 데이터 실시간 연결상태。
UDP 연결 곡선 하늘색, TCP 연결 곡선 녹색, 기타연결 곡선 붉은색。

[image: ]
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EnGenius



[image: ]






[image: ]

기초IP 설정
IPv4/IPv6 설정

 이 설정은 무선 AP의 IP주소 설정[image: ]

























IP 망 설정: DHCP또는 고정 IP 선택설정。

IP 주소: 현재 설정한 고정 IP의 값 . 
SUBNET MASK: 현재 설정한 Subnet Mask를 나타냄
Gateway IP 주소: 현재 고정으로 설정한 무선 AP IP의 Gateway IP를 설정해 주면 된다.




DNS 설정:  설정 하고 싶은 DNS주소를 설정하면 된다. 따로 DNS서버가 있을 시 설정 
저장: 클릭“저장”코드 저장 설정



 신장트이포로토콜(STP) 설정[image: ]


이 설정 매뉴에서 실행 할 수 있는 STP 기능 ，이 기능 실행 시 네트워크 망을 컨트롤 할 수 있다 。














기능: 현재 기능 형태 나타냄 ， 사용 또는 금지 기능 가능

문이시간: 정의분기보고문이시간，이초단위 ； 분기망로중 다시확인설비발송데이터전수협의핀율。
37

Max Time: 지정시간 동안 가장 긴 응답시간Max Age（초）。 만일 스패닝트리중 다른 지정 시간 동안 가장 긴 응답시간은 hello데이터로 즉시 판단 활용
전송연기：지정분기전송연기의시간이초단위，
전송연기은테이터들어가전송전에필요한감청와학습
시간，이용이시간분배새참석분기의설비망로번망시，분석참석분기의기타설비网络망로용량신시。
우선급：지정우선급수자，수자가작을수록우선급높다。
저장：클릭“저장”코드저장현재배치
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2.4GHz &5GHz무선[image: 1767]
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무선 
무선 설치
장비 이름: 
이 장비 이름과 AP의 SSID를 다르게 하여야 설정 시 실수를 줄일 수 있다.
[image: 1770]Band Steering지능형 주파수 선택 (ENS620EXT):장비의 성능이 업그레이드 됨으로써, 2.4G의 부하를 줄이고, "스마트 주파수 선택 기능"자동 식별 및 우선 순위 액세스 클라이언트 5G 대역을 사용할 수 있습니다. "스마트 주파수 선택"기능 제안의 사용은 당신이  2.4G 및 5G SSID 및 암호화에서 원하는 고급 설정에서 구성 할 수 있습니다。


[image: ]



**Force 5GHz（ 필수 사용 5G）： 주파수 선택이 스마트 활성화되면 주파수 대역 5G AP 채널을 안내합니다 모드 "5GHz의 시행"은 AP의 2.4G 대역을 사용할 수 없습니다 。


*Prefer 5GHz（ 우선 사용 5GHz）: 클라이언트는  RSSI 값이 연결될 때 이상적인 값으로 구성하는  스마트 기능 선택된  채널 5GHz  RSSI 설정 값을  AP 가이드가  설정된 RSSI 값 초과하면,  RSSI 값은 클라이언트의 디폴트 설정에 맞는 AP를 찾아간다. 밑에 그림과 같이 최소 RSSI값을 설정 할 수 있다. 가장 이상적인 설정은 -75dbm ~ -85dbm 이다.

[image: ]

*Band Balance（频段平衡）:
클라이언트 장치의 RSSI 값이 AP가 5GHz 대역을 사용 5GHz의 대역 듀얼 밴드 AP 가이드 클라이언트를 초과 스마트 선택된 주파수 대역 핑 헹 모드로 설정하는 경우. 한편, 균일 한 RF 자원을 할당 2.4 및 5GHz의 대역 사용을 허용하기에 또한 5GHz의 전파의 매끄러운 연결을 보장하기 위해, 클라이언트5G 듀얼 밴드를 연결하기 위해 제공 될 수있다. 5GHz의 대역 부하 기본값은 75 %입니다 。

저장 ： 클릭”저장”저장 현재 수정한 설정



2.4 GHz/5 GHz무선 네트워크 망을 설정하는 페이지




[image: ][image: ]





작동 모드: 다음 목록에서 각각 동작 모드 2.4G 및 5G，[image: 1773].기본  동작 모드 Access Point， Access Point, Client Bridge , WDSAP, WDS Bridge 및 WDS Station 지원
무선모드: 다음 목록에서 2.4GHz및5GHz 무선 영역 표준선택 
채널HT모드: 다음 목록에서 2.4G및5G워크 대역폭 선택。2.4G기준설정20MHz，5G기준설정40MHz， 사용자는  대역폭을 설정할 수 있습니다,  큰 대역폭은 전송속도가 빠르지만 신호 간섭을 받는 요소가 많이 존재한다.
전송 전력 (Tx Pow e r): 구성 장치의 전송 전력은 기본 "에너지 절약 모드"의 전송 전력을 해당 국가 표준에 따라 하십시오。
채널: 새 창에서 열리 AP의 무선 채널을 구성하기 위해 "구성"버튼을 클릭 。



None: 이 주파수 대역의 채널 설정을 해제하려면 "아니오"를 클릭합니다. 이 자동 채널 선택은 비활성화
* 그룹 구성: 자동 채널 선택 기능을 수행하기 위해 채널들의 특정 세트를 클릭하세요. 예를 들어, 사용자는 U-NII-1 및 U-NII -3- 클릭 , AP는 주파수 범위 내에서 실행되는 채널을 자동으로 선택한다 AP는 채널 간섭을 최소화 하기 위해 최적의 무선 채널 선택을 안내 。
데이터 속도 ： 데이터가 드롭 - 다운리스트 박스 레이트로부터 선택 될 수 있고, 이러한 구성은 AP의 처리량에 영향을 줄 수 있다.
초보자들은 설정을 변경하지 않는 기본 "자동"을 추천드립니다 。
RTS/CTS 임계 값 ： 정의 RTS / 전송의 CTS  패킷 크기, 대역폭의이 작으면 쉽게 소모됨 -> 기본 설정 값을 유지하는 것이 좋습니다
클라이언트 제한 ： 너무 많은 클라이언트의 허용은 간섭이나 용량초과를 발생 시킬 수 있으니, 클라이언트 제한을 설정하여 미리 방지하는 것이 좋습니다 。

패킷 집계: 결합 된 패킷 데이터 패킷이 기능은 패킷의 수를 줄일 수 있지만,  하나의 패킷의 크기를 증가 할 수 있습니다, 기본 구성을 유지하는 것이 좋습니다
AP 스캐닝 ：AP 스캐닝 기능， 채널뿐만 아니라 신호 강도를 이용하여 다른 주변 무선 AP를 스캔 할 수 있고, 사용자가 최적의 채널을 선택하는 데 도움을 줍니다. (무선 간섭을 감소시키기 위해 사용)
거리: AP와 Client의 거리를 짐작하여 설정하여 주시면 됩니다 。
저장:클릭”저장”저장 현재 수정한 값 저장



2.4 GHz/5 GHz SSID 설정


[image: ]
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현재설정 :각 GHz마다 8개SSID설정 ，총 16개 SSID， -> 사용하려 하는 SSID 선택 ->EDIT클릭 -> SSID 구체적 설정

Enable: 이 SSID 를 활성화 Enable을 클릭합니다. 첫 번째   2.4의 SSID와 5GHz SSID는 자동으로  활성화
SSID: 현재 SSID의 이름

HIDE SSID : 체크√ ->SSID숨김,SSID 수동입력 및P.W 입력  후 연결 가능

Isolation : SSID 연결을 불가능하게 만든다.
VID: 정의무선SSID의VLAN 번호, VLAN 태그는 무선 SSID를 정의 투명 VLAN 무선 전송
무선암호: 현재 설정된 무선암호방식
VLAN차단:체크√ 이 기능은 체크된 VLAN차단
L2차단:작동이공능방지 구내정보통신망고객단간의서로방문,포함유선구내정보통신망및무선구내정보통신망.
저장:클릭”저장”저장 현재 수정한 설정


무선암호
SSID의 암호화 방식을 선택하는 페이지 ： 



[image: ]

암호방식 ：WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK Mixed, WPA, WPA2, 와WPA Mixed.암호방식. (추천:  WPA2-PSK. 암호방식) 

WEP암호방식：
인증유형:개방식 공유 비키 선택가능 
입력유형: ASCII:규격형식
비키길이: 3가지형식비키길이선택, 아래도표에서 선택함,선택 64자리, 128자리, 152자리형식의 비키

기본 키 ： 사용자가 여러 개의 키를 설정할 수 있습니다, 
묵인비키:설정묵인비키,사용자여러개비키설정가능:지지4개비키설정


[image: ]

*다음은 WPA2 –PSK및WPA-PSK 혼합 - Share d Ke y설정설명):

암호화 유형 ： AES，TKIP나(TKIP+AES) 암호화는 제공
비번： 암호화 된 비밀번호,  8자리 이상의 숫자나 문자를 이용한 암호를 설정
주요 업데이트 간격을 임대: 기본 시간은3600입니다



[image: ]


* 다음은WPA-기업및WPA2-기업 설명:[image: 1785]
암호화: 당신이 필요로 하는 암호화 유형을 선택. 
TKIP/AES또는 혼합

Radius 서버: RADIUS 서버의IP주소를 입력.

Radius 포트: RADIUS 서버의 포트 번호를 입력.

Radius 공유 키: RADIUS 서버의 공유 키를 입력
Radius 청구: 사용하거나 청구를 비활성화 할 수 있습니다.

Radius 청구 서버: RADIUS 계정 서버의 주소를 입력.

Radius 청구 서버 포트: 포트 RADIUS 계정 서버를 입력.

Radius 회계 공유 키 공유 비밀 반경 계정 서버를 입력
임시 계정 간격: 임시 계정 결제주기를 설정
*주의:	802.11n을 지원하지 않습니다 WEP / WPA-PSK TKIP /WPA2-PSK TKIP 암호화。



무선 MAC 주소 필터링
무선 MAC 주소 필터링 : MAC주소를 이용하여 연결을 가능하게 만들거나 불가능 하게 만들 수 있습니다.(이 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다) 。
참고 :이 기능은 액세스 포인트 모드와 WDS AP에 사용됩니다.
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모드: [image: 1787] 지정된 MAC주소들만 연결하게 하거나 지정된 MAC주소들만 연결을 불가능하게 만들 수 있습니다.
MAC주소: 무선 액세스 클라이언트의 MAC 주소
추가 클라이언트의 MAC 주소를 추가하려면 "추가"버튼을 클릭 
삭제 : 선택한 항목을 삭제합니다
 저장 : 변경 사항을 적용하려면 저장을 클릭하십시오

무선 고급 설정
무선 트래픽 제어
 업 링크  및 다운 링크  트래픽의 전송을 제한 하기 위한 흐름 제어 데이터의 전송 품질의 수를 증가시키는, 송신을 실시하고 사용자 SSID의 대역폭에 기초하여 설정


[image: ]
대역폭 제어 사용:기본적으로 비활성화 되어있어 SSID의 대역폭을 따라갈 수 있습니다. [image: 1788]
다운로드 제한 ： 다운로드  대역폭 설정
업로드 제한 ： 업로드  대역폭  설정.
단일 사용자: 사용자 별 대역폭 제어를  활성화 하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 기능은 최대 다운로드 / 업로드 대역폭의 SSID에 각 클라이언트 장치를 제한합니다 。

저장 : 클릭 "저장"현재 구성을 저장

Fast Roaming（빠른 로밍）
이 기능을 사용하면 빠른 로밍 서비스 액세스 포인트의 복수의 모바일 클라이언트에 서비스를 제공, 클라이언트 장치에서 실행되는 일부 응용 프로그램은 다른 액세스 포인트로 로밍, 신속하게 다시 연결 되어 정상적으로 사용 할 수 있습니다 . AP의 스위칭에  영향 。
이 기능을 사용하는 경우 Radius 서버를 구성합니다.  WPA 암호화 엔터프라이즈 수준의 암호화를 위한 SSID를 설정 。
또한 SSID에서 동일한 암호화와 다른 액세스 포인트를 설정하고 빠른 로밍을  활성화 하십시오. 다른 액세스 포인트들에 배치되어 구현 될 경우, 모바일 장치는 또 다른 액세스 포인트, 액세스 포인트의 송신을 지연을 피하기 위해, 클라이언트 음성 서비스 및 원활한 로밍을 실행합니다 。
。


[image: ]사용Fast Roaming（빠른로밍）: 빠른 로밍 기능
고급 검색 사용: 고급 검색 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정


WDS 연결 설정
WDS (무선 브릿지 모드) 기능을 사용하면 무선 브리지 확장 할 수 있습니다. 무선으로 여러대의 AP를 컨트롤 함으로써 추가적인 비용을 줄일 수 있습니다。
주의: AP는 서로 다른 브랜드의  브릿지를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 브릿지 모드로 구성 시 같은 모델의 같은 브랜드를 선택하는 것이 가장 좋다。
구성 참고:： 모든 장치가 동일한 WDS 모드 채널 암호화를 사용
사용 WDS 네트워크 연동 오른쪽 경계에 도시 된 바와 같이, 디바이스의 MAC 주소를 채우기 위해 필요하며, 각각의 디바이스는 네 개의 MAC 주소를 지원
주의 ： 이 구성은 WDSAP 모드와 WDS Bridge에 적용

2.4 GHz/5 GHz WDS Link 설정

























 암호화 ：: 최적의 연결을 보장하기 위해 암호화되지 WDS는 네트워크 암호화 방식을 선택 AES 암호화 또는 추천.[image: ]

[image: ]


AES 암호 : 암호를 입력, 각 암호는 동일하여야 한다.
MAC 주소: 각 장치들의 MAC주소 입력

모드: "활성화 또는 비활성화"드롭 다운 목록에서 선택 
저장 : 클릭 "저장"현재 구성을 저장

게스트 네트워크 설정

 네트워크의 보안을 보장하기 위해 네트워크 내에서 액세스를 허용하지 않으면 서, 네트워크를 사용하는 외부 사용자가 별도의 게스트 네트워크를 허용 설정[image: ]


Client들은 다음 페이지에 네트워크를 추가 게스트 네트워크를 사용하는 클라이언트의 2.4G 및 5G 대역을 지원

















SSID: 게스트 네트워크의 SSID를 설정[image: 1796]
숨겨진 SSID: 사용자가 수동으로 네트워크 클라이언트 격리를 사용할 수있는 SSID와 암호를 추가 할 필요가 있는 SSID를 숨김 확인 : 클라이언트 사이의 서로에 대한 액세스를 해제 하려면 이 상자를 선택
IP 주소： 방문자 네트워크 게이트웨이 주소
서브넷 마스크: 고객 네트워크의 서브넷 마스크
시작IP 주소: DHCP서버분배의최초IP

종료IP주소:DHCP서버분배의최초 IP
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 RSSI 최소치 설정: AP와 Client를 이상적으로 연결하기 위해 최소 RSSI 신호 값을 정하여 안정적으로 연결할 수 있도록 해주는 설정RSSI Threshold (AP mode Only)

。

RSSI 최소 -85dBm 정도가 이상적이다.










 제8장[image: ]


 관리 

관리 VLAN 설정
이 페이지에서 VLAN 구분이뜻하는이미 아래 구내정보통신망차단여러가상구내정보통신망,감소인터넷광파풍폭발생,동시구내정보통신망간의더안전,고속.
주의:Access Point ,WDS AP 모드에서 사용가능
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관리VLAN: 특별표시가 있는  데이터 패킷 통해 VLAN 동시사용, 설비, 관리
저장 :”클릭”저장 변경된 설정 저장.
주의: 설정중에 종료하면 안됩니다. 확인교환기와 DHCP 서버 새로운 VLANID, 다음 새로운 IP주소에 연결 。

고급설정
SNMP 설정
이 바탕에는 사용가능 간단한 네트워크 관리 (SNMP).연결된 Client 상세메세지,위치, 지역명칭등상세한설치,사용자의 네트워크 관리, SNMP동의메시지(호칭합의 데이터단원) 네트워크의 특성 발송.관리자를 통해SNMP 접수, 네트워크의 문제점 경고 。



SNMP  작동/금용:작동,금용SNMP기능
연결:지점설비의 연락 상세메시지
위치: 지정설비의 위치。

 지역명칭(읽다):지정SNMP지역의읽기방문비번.[image: ]


지역명칭(읽기/쓰다):지정SNMP지역의읽기쓰기방문비번 
함정목적주소:지정SNMP함정의계산기IP주소.
함정목적명칭:지정SNMP함정지역의비번.
SNMPv3:작동/금용SNMPv3 고객명
인증함의:선택인증합의유형:MDS or SHA.
인증비키:입력인증비키
사인합의:선택사유합의유형:DES.
서유비키:지정사유전솔비키
엔진표시:지정SNMPv3엔진표시IP
응용 저장:클릭”응용”효력의수정
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CLI:명령식바탕 (CLI)사용건입명령,명령식배치고나리설비 。
SSH:망로중작동안전 Shell(SSH)안전암호의연결.Secure Shell은 망로합의,사용망로설비간의통해건입안전통로상호방문.
HTTPS:작동HTTPS현실암호사이트내용,안전히전송과사이트내용 나타남 。


전자메일경보
고객사용 메일 경보 기능, 실시간 설비 작업상태와 메시지받을수있음  설비공장 발송지령, 편리하게 처리 설비고장 해결 가능.
주의:개인전자메일주소사용안됨 ,개인정보가전자메일통해등록증거 건의사용이공능시단독전자메일계자


[image: ]


출처:입력전자메일주소나타난 전자메일발신인.
목적주소:입력 접수인주소.
주제:입력필요한문본,전자메일의주제 。

사용명:입력발신인의계자명.
비번:입력발신인메일비번
SMTP 서버:입력발신인메일SMTP 주엔진혹IP주소
*Port:입력SMTP서버기의전송포트

[image: ]시간
시간 설정

 현재AP.의 시간 설정[image: ]






수동설치 날짜와 시간: 배치시간서버, 확인 AP현재시간


작동서머타임: 설치 하는 현재 시간 확인



시작:선택시간 시작의기간, 월과시간.
종료:선택시간 종료의기간, 월과시간
。.


자동 재부팅 설정


 AP를 특정시간에 자동적으로 재부팅 할 수 있다。[image: ]






자동 재부팅 설정: 자동 재부팅 기능
자동 재부팅 시간: 장치의 자동재부팅을 원하는 시간 대역
시간: 설정 재부팅 설비시간대
저장:클릭”응용”효력수정



Wi-Fi  계획정서
창건Wi-Fi계획정서,설비지정시간내공작
예:주일 주오 망로방문시간 오후3시지저녁8시,창건한선택월 화 수 목 금 시간툐,동시들어감3시시작한시간과밤8시 끝나는시간,금지방문망로.도면아래와같음 ：



[image: ]



상태:작동혹중단Wi-Fi  계획공능
무선구간:선택실행 이공능의구간,아래 도표중선택2.4 GHz or 5 G

SSID선택:아래도표중선택실행이공능의SSID
계획모판:아래도표중선택계획모판
.

일:선택필요한날자,혹 선택”전주”코드,선택일주일중모든7일,실행Wi-Fi 계획정서
시간대:설치계사항의시간대.시작 시간와중지시간
。

[image: ][image: ]공구

Ping  테스트
관리자 프로토콜 필요없이 장치 내에서 바로 Ping 테스트 실행이 가능하다.  。

Traceroute목적주소:입력 추적상대IP주소혹이름
시작Traceroute:클릭 시작 코드 실행 시작 。


















목적IP :입력 Ping 의IP주소
Ping의크기:입력Ping데이터크기
Ping차수:입력Ping차수
시작Ping:클릭 시작코드 작동Ping테스트



속도 테스트 도구 / LED 제어
AP에의 처리량을 테스트하기 위해 가능한 실시간 속도 테스트 도구입니다。



[image: ]
목적의 IP / 도메인 이름: IP 주소를 입력 테스트 할 속도[image: 1814]5002
속도 포트5001，IPv6포트
IPv4
IPv4/IPv6포트:AP의


시간 ： 시간 설정 속도 테스트의  시작 : "시작"버튼 속도 작업


LED표시 제어
LED 제어 기능을 열거 나 닫을 지시자를  위하여 사용될 수있다 。



[image: ]


전원 표시 등: 닫기 열거 나 전원 표시 등
LAN표시등： 닫기 열거 나 LAN 표시 등
WLAN-2 .4 GHz（무선2.4G표시등）: 닫기 열거 나 2.4G무선 표시 신호등WLAN-5 GHz（무선5 G표시등 ）: 닫기 열거나5G무선신호표시등

주변 네트워크망 검색
사용이 가능한 동일한 가까운 ENGenius 기타설비,설비명칭,작동모드 IP주소,MAC주소, 고정판메시지등을 검색할 수 있습니다。


Device Discovery

Oevice Name 	Operation Mode 	IP Address 	System MAC Address 	Firmware Version


Scan

[image: ][image: ]로그인

이 페이지에서 관리자의 ID와 P.W를 설정할 수 있다, 초기 ID와 P.W는 admin”






[image: ]

관리자계자명: 수정할 ID
현재비밀번호 확인: 현재  비밀번호
새로운 비밀번호 : 바꾸고 싶은 비밀번호.

검증비번: 바꾼 비밀번호
응용:클릭 Apply 

펌웨어
펌웨어 개선
아래AP 펌웨어개선 들어감
















펌웨어개선방식:
1. 클릭 선택문서(펌웨어 파일)
2. 클릭 Upload
3. 클릭 실행 펌웨어 업그레이드 실행
 주의:업그레이드 중 장비를 끄거나 다른 행동 금지 업그레이드 후 자동 재부팅。



[image: ]비분/회복
이바탕에사용 고객비분배치 당시비분이배치진행도입도조작.이통해 회복새설치 공능도입 전설비배치문서 갱신설비배치 만약발생 극전문제 AP모든 배치회복원 묵인설비
。




비분설치:클릭도출 코드저장 도출현재배치문서본지컴퓨터 。 회복새설비:클릭 선택문서 도입전비분배치문서,다음 도입 코드설비클릭도입배치문서설치
 상복출장설비:클릭 재취득 코드설비회복출장설비











[image: ]



사용자 설정
이 기능을 사용하면 기본 값으로 EnStationAC 현재 구성 파일을 백업 할 수 있습니다. 극단적 인 문제가 발생, 또는 EnStationAC 설정이 정확하지 않은 경우, 당신은 누를 수있는 경우 버튼은 사용자의 모든 구성 EnStationAC 기본값 복원 "재설정" 。

백업 기본 설정: 사용자가 파일을 백업하기 위해 현재 사용자의 기본 설정을 설정하려면 "백업"버튼을 클릭

사용자 기본 설정 복원: 기본 사용자 설정으로 설정을 복원보다는 초기 설정으로 장치를 복원 "복원"을 클릭










주의1: 기본 설정으로 현재 설정, 당신은 리셋 버튼을 누르면 초기 설정으로 장치를 복원하기보다는, 기본값을 복원하려면 사용자에 대한 웹 인터페이스에서 "복원 사용자 기본 설정"설정을 클릭。[image: 1825]주의2:ID와 비밀번호를 적어 둡니다, 사용자 설정은 이제 다음에 저장하기 전에 새 계정 로그인 암호를 사용합니다 。

일지
시스템 일지
자동기록설비내부작업일지.정검기록메시지,클릭 시스템관리일지연결.내장부족한 기록살항,일지중제거 오랜된기록.전원끄기혹재부팅시,일지기록제거 。






[image: ]

상태: 사용하거나 사용 로깅을 사용하지 않도록 설정




로그인 유형: 당신은 로그 유형, 날짜, 내용을  선택.



[image: ]


원격일지
설정원격일지서버,일지저장이서버중.원격검색과진단 。

 원격일지공능:시작혹금지 원격일지공능[image: ]


일지서버IP주소 :입력일지서버IP주소
로그 서버의 IP 주소: 로그 서버의 IP 주소 입력
 응용 :“클릭 응용 실행작업한배치

로그아웃
 로그아웃： 클릭바탕화면우측 등록코드 바로 로그아웃 설정管理页面
[image: ]

[image: ]























 종료 확인 팝업 창 나와서 ， 확실히 로그아웃 할 것인지 묻는다[image: ]












재부팅
경우에 따라서는 재부팅을 강제해야 할 수도 있습니다. AP를 다시 시작하거나 다시 초기화를 클릭하십시오 。

"초기화"버튼을, 다음 페이지를 표시하는 장치 재부팅을 선택하도록 허용하거나 장치를 재설정 클릭
재부팅: 장치가 자동으로 다시 시작 후, 모든 구성 수정하거나 사라지지 않는다 "다시 시작"을 클릭합니다 。
공장 설정 복원: 버튼 장치를 재설정 "재설정"공장 상태로 장치를 복원 클릭 。
사용자 기본 설정 복원: 클릭 옵션 "사용자의 기본 설정을 복원"하는 경우, 장치가 사용자의 기본 설정으로 돌아갑니다, 구성 지침은 67의 66 페이지를 참조 하 십시오。[image: ]













74
image2.png
EnGenius’

ENS6206XT.





image490.jpeg




image50.jpeg




image51.jpeg




image52.jpeg




image53.png
EnGenius





image530.png
EnGenius





image54.png




image540.png




image55.png
s




image550.png
s




image20.png
EnGenius’

ENS6206XT.





image56.png
EnGenius”





image560.png
EnGenius”





image57.png




image58.png




image570.png




image580.png




image59.png
-
EnGenius





image590.png
-
EnGenius





image3.jpeg




image60.png
EnGenius





image600.png
EnGenius





image61.png




image610.png




image62.png




image63.png




image64.png




image65.jpeg




image66.jpeg




image620.png




image630.png




image640.png




image650.jpeg




image660.jpeg




image67.jpeg




image68.jpeg




image680.jpeg




image69.jpeg




image4.png
EnGenius’





image70.jpeg




image71.jpeg




image72.jpeg
"
0

EnGenius®

ENS620EXT

Dual Radio Outdoor AP, 2T2R, 400Mbps + 867Mbps

English

OverView

Device Status
Connections
Realtime

Basic

Wireless
Management
Advanced
Time Zone
WiFi Scheduler
Tools
System Manager
Account
Firmware

Log

Configuration / Changes

Legend:

D Section added [[] Section removed Option changed Option removed

dhcp.cfg0241lc
dhcp.c£g02411c.domain=ENS620EXT

network.lan
network.lan.hostname=ENS620EXT

wireless
wireless
wireless

wireless

Wifil
Wifil
Wifil

wifio
wireless.

wifio0

.channel_config_status=1
.htmode=AT80

.channel_config_status=1





image73.jpeg
Device Information

Device Name
MAC Address
- LAN1
- LAN2
- Wireless LAN - 2.4GHz
- Wireless LAN - 5GHz
Country
Current Local Time
Uptime
Firmware Version
Management VLAN ID

ENS620EXT

88:DC:96:00:00:10
88:DC:96:00:00:11
88:DC:96:00:00:12
88:DC:96:00:00:13

USA

Tue Jul 12 11:45:00 2016
Oh 4m 57s

1.0.0

Untagged




image74.jpeg
Memory Information

Total Available | 128884 kB / 236336 kB (54%) |

Free | 95352 kB / 236336 kB (40%)

Cached
Buffered





image740.jpeg
Memory Information

Total Available | 128884 kB / 236336 kB (54%) |

Free | 95352 kB / 236336 kB (40%)

Cached
Buffered





image75.png
Wireless LAN Information - 2.4GHz

Operation Mode Access Point

Wireless Mode 802.11 B/G/N

Channel Bandwidth 20 MHz

Channel 2.412 GHz(Channel 1)
Profile SSID Security VID 802.1Q
#1 EnGenius_Test None 1 Disable
#2 EnGenius-mac-_2-2.4GHz None 2 Disable
#3 EnGenius-mac-_3-2.4GHz None 3 Disable
#4 EnGenius-mac-_4-2.4GHz None 4 Disable
#5 EnGenius-mac-_5-2.4GHz None 5 Disable
#6 EnGenius-mac-_6-2.4GHz None 6 Disable
#7 EnGenius-mac-_7-2.4GHz None 7 Disable
#8 EnGenius-mac-_8-2.4GHz None 8 Disable

#9 EnGenius-2.4GHz_GuestNetwork None Disable




image750.png
Wireless LAN Information - 2.4GHz

Operation Mode Access Point

Wireless Mode 802.11 B/G/N

Channel Bandwidth 20 MHz

Channel 2.412 GHz(Channel 1)
Profile SSID Security VID 802.1Q
#1 EnGenius_Test None 1 Disable
#2 EnGenius-mac-_2-2.4GHz None 2 Disable
#3 EnGenius-mac-_3-2.4GHz None 3 Disable
#4 EnGenius-mac-_4-2.4GHz None 4 Disable
#5 EnGenius-mac-_5-2.4GHz None 5 Disable
#6 EnGenius-mac-_6-2.4GHz None 6 Disable
#7 EnGenius-mac-_7-2.4GHz None 7 Disable
#8 EnGenius-mac-_8-2.4GHz None 8 Disable

#9 EnGenius-2.4GHz_GuestNetwork None Disable




image76.jpeg
Wireless LAN Information - 2.4GHz

Operation Mode

Wireless Mode
Channel Bandwidth

Channel
Profile
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9

SSID
EnGenius_Test

EnGenius-mac-_2-2.4GHz
EnGenius-mac-_3-2.4GHz
EnGenius-mac-_4-2.4GHz
EnGenius-mac-_5-2.4GHz
EnGenius-mac-_6-2.4GHz
EnGenius-mac-_7-2.4GHz
EnGenius-mac-_8-2.4GHz

EnGenius-2.4GHz_GuestNetwork

Access Point

802.11 B/G/N

20 MHz

2.412 GHz(Channel 1)

Security
None
None
None
None
None
None
None
None

None

VID

@ N ;s ow N e

802.1Q
Disable
Disable
Disable
Disable
Disable
Disable
Disable
Disable

Disable




image77.png
Wireless LAN Information - 5GHz

Operation Mode

Wireless Mode
Channel Bandwidth

Channel

Profile
#1
#2
#3
#4

SSID

EnGenius_Test
EnGenius-mac-_2-5GHz
EnGenius-mac-_3-5GHz

EnGenius-mac-_4-5GHz

WDS Access Point
802.11 N/AC

80 MHz

5.180 GHz(Channel 36)

Security
None
None
None

None

VID
51
52
53
54

802.1Q
Disable
Disable
Disable
Disable




image45.png
EnGenius’





image770.png
Wireless LAN Information - 5GHz

Operation Mode

Wireless Mode
Channel Bandwidth

Channel

Profile
#1
#2
#3
#4

SSID

EnGenius_Test
EnGenius-mac-_2-5GHz
EnGenius-mac-_3-5GHz

EnGenius-mac-_4-5GHz

WDS Access Point
802.11 N/AC

80 MHz

5.180 GHz(Channel 36)

Security
None
None
None

None

VID
51
52
53
54

802.1Q
Disable
Disable
Disable
Disable




image78.jpeg
LAN Information - IPv4

IP Address

Subnet Mask

Gateway

Primary DNS

Secondary DNS

DHCP Client

Spanning Tree Protocol(STP)W

192.168.1.1
255.255.255.0
192.168.1.1
0.0.0.0
0.0.0.0
Disable
Disable




image79.jpeg
Statistics

SSID

Ethernet
EnGenius-mac-_1-2.4GHz

EnGenius-mac-_1-5GHz

MAC

88:DC:96:00:00:10
88:DC:96:00:00:12
88:DC:96:00:00:13

RX(Packets)

134.37 KB(829 Pkts.)
0.00 B(0 Pkts.)
0.00 B(0 Pkts.)

TX(Packets

893.75 KB(857 Pkts.)
21.34 KB(149 Pkts.)
8.02 KB(44 Pkts.)




image80.png
Load Traffic Connections

CPU Loading (%)

(3 seconds/interval; Maximum Interval: 3 minutes)

Current: 5o Average: 5o Peak: go,




image800.png
Load Traffic Connections

CPU Loading (%)

(3 seconds/interval; Maximum Interval: 3 minutes)

Current: 5o Average: 5o Peak: go,




image81.jpeg
Connection List - 2.4GHz

SSID MAC Address TX RX RSSI Block

WDS Link List - 5GHz

WDS Link ID# MAC Address Link Status RSSI(dBm)




image82.jpeg
Load Traffic  Connections

Realtime Traffic (kB/s)o

EnGenius_Test = EnGenius_Test LAN2  LAN1
0.44
0.3
0.15
(3 minute window, 3 second interval)
Inbound: o kB/s Average: ( kB/s Peak: 0 kB/s

Outbound: .11 kB/s Average: (.11 kB/s Peak: (.54 kB/s

e ey R e e e e




image83.jpeg
Load Traffic  Connections

Realtime Traffic (kB/s)o

EnGenius_Test  EnGenius_Test LAN2  LAN1
0.44
0.3
0.15
(3 minute window, 3 second interval.
Inbound: 0 kg/s Average: 0 kg/s Peak: 0k/s
Outbound: 0.11 kB/s Average: 0.11 kB/s Peak: 0,54 kB/s

== et





image84.jpeg




image840.jpeg




image85.jpeg




image86.jpeg




image87.jpeg




image88.jpeg
IPv4 Settings

IP Network Setting Static IP[-]

IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Primary DNS 0.0.00
Secondary DNS 0.0.00

IPVv6 Settings ¥ Link-local Address
IP Address

Subnet Prefix Length

Gateway

Primary DNS

Secondary DNS




image880.jpeg
IPv4 Settings

IP Network Setting Static IP[-]

IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Primary DNS 0.0.00
Secondary DNS 0.0.00

IPVv6 Settings ¥ Link-local Address
IP Address

Subnet Prefix Length

Gateway

Primary DNS

Secondary DNS




image89.jpeg
Spanning Tree Protocol (STP) Settings

Status
Hello Time
Max Age
Forward Delay
Priority

Disable[~|

20

32768

seconds (1-10)
seconds (6-40)
seconds (4-30)
(0-65535)




image890.jpeg
Spanning Tree Protocol (STP) Settings

Status
Hello Time
Max Age
Forward Delay
Priority

Disable[~|

20

32768

seconds (1-10)
seconds (6-40)
seconds (4-30)
(0-65535)




image90.jpeg
EnGenius’
oS




image5.png
EnGenius





image91.wmf

image92.jpeg
Prefer 5GHz v

Band Steering 5GHzRSSI -75  dBm U

NOTE: In order for Band Steering function to work properly, both 2.4GHz and 5GHz SSID and
Security Settings must be the same.




image93.jpeg
Wireless Settings

Device Name ENS620EXT
Country / Region USA (M
Force S5GHz hd
INFORMATION: When band steering is configured to Force 5GHz mode, the AP will not allow a
Band SteeringW dual band client to connect to the 2.4GHz band only if the client is not currently associated on the
2.4Ghz radio of this AP.

NOTE: In order for Band Steering function to work properly, both 2.4GHz and 5GHz SSID and
Security Settings must be the same.




image94.jpeg
Band Balance v
5GHzRSSI -75  dBm U

Percent of clients on 5GHz radio 75 % O

NOTE: In order for Band Steering function to work properly, both 2.4GHz and 5GHz SSID and
Security Settings must be the same.




image95.jpeg
2.4GHz 5GHz

\ 1,6,11 | | 1,4,8,11 | ( U-NII-1 J | U-NII-2A |

\ 1,7 | | 1,59 | \ U-NII-28 I U-NII-3 J

Save current setting(s)




image950.jpeg
2.4GHz 5GHz

\ 1,6,11 | | 1,4,8,11 | ( U-NII-1 J | U-NII-2A |

\ 1,7 | | 1,59 | \ U-NII-28 I U-NII-3 J

Save current setting(s)




image96.jpeg
24GHz 5GHz
Operation Mode Access Point v ¥ Green U Access Point v @ Green U
Wireless Mode 802.11 B/G/IN v 802.11 AC/IN v
Channel HT Mode 20MHz v 40MHz v
Channel Configuration
Transmit Power Auto Y Auto X
Data Rate Auto v Auto v
RTS/CTS ThresholdW (1 - 2346) 2346 2346
Client Limits 127 © Enable Disable 127 © Enable Disable
* Enable Disable
Aggregation 32 Frames
50000 Bytes(Max)
AP Detection Scan Scan
Distance (1-30km) 1 (0.6miles) 1 (0.6miles)




image97.jpeg
24GHz 5GHz
Operation Mode Access Point v ¥ Green U Access Point v @ Green U
Wireless Mode 802.11 B/G/IN v 802.11 AC/IN v
Channel HT Mode 20MHz v 40MHz v
Channel Configuration
Transmit Power Auto v Auto v
Data Rate Auto v Auto v
RTS/CTS ThresholdW (1 - 2346) 2346 2346
Client Limits 127 © Enable Disable 127 © Enable Disable
* Enable Disable
Aggregation 32 Frames
50000 Bytes(Max)
AP Detection Scan Scan
Distance (1-30km) 1 (0.6miles) 1 (0.6miles)




image50.png
EnGenius





image98.jpeg
Wireless Settings - 2.4GHz

No. Enable

® N oo s N s

[= = = = e |

SSID

EnGenius063C96_1-2 4GHz
EnGenius063C96_2-2 4GHz
EnGenius063C96_3-2 4GHz
EnGenius063C96_4-2 4GHz
EnGenius063C96_5-2 4GHz
EnGenius063C96_6-2 4GHz
EnGenius063C96_7-2 4GHz
EnGenius063C96_8-2 4GHz

Edit

None
None
None
None
None
None
None
None

Security

Suppressed _ Station

SsiD
=]

OoooOoOoOoo

Separation

=]

OoooOoOoOoo

Isolation

o

[= = = = = e |

® N oo s wln =

VID




image99.jpeg
Wireless Settings - 5GHz

No. Enable

® N oo s W s

OOoOoOoOoOoo

SSID

EnGenius063C97_1-5GHz
EnGenius063C97_2-5GHz
EnGenius063C97_3-5GHz
EnGenius063C97_4-5GHz
EnGenius063C97_5-5GHz
EnGenius063C97_6-5GHz
EnGenius063C97_7-5GHz
EnGenius063C97_8-5GHz

Edit

None
None
None
None
None
None
None
None

Security

Suppressed _ Station

SsiD
=]

OoooOoOoOoo

Separation

=]

OoooOoOoOoo

Isolation

=]

[= = = N e |

VID

51
52
53
54
55
56
57
58




image100.png
Wireless Security - 2.4GHz

Security Mode WEP v
Auth Type Open System v
Input Type Hex v
Key Length 40/64-bit (10 hex digits or 5 A ¥
Default Key Key #1 v
Key #1
Key #2
Key #3

Key #4




image101.jpeg
Wireless Security - 5GHz

Security Mode
Encryption

Passphrase

Group Key Update Interval

WPA-PSK

AES

3600




image102.jpeg
Wireless Security - 5GHz

Security Mode
Encryption

Group Key Update Interval

Radius Server

Radius Port

Radius Secret

Radius Accounting
Radius Accounting Server
Radius Accounting Port
Radius Accounting Secret

Interim Accounting Interval

WPA-Enterprise
AES

3600

1812
Default 1812

Disable

1813

600




image103.jpeg
Wireless Security - 5GHz

Security Mode

Encryption

Group Key Update Interval
Radius Server

Radius Port

Radius Secret

Radius Accounting
Radius Accounting Server
Radius Accounting Port
Radius Accounting Secret

Interim Accounting Interval

WPA-Enterprise
AES

3600

1812
Default 1812

Disable

1813

600




image104.jpeg
Wireless MAC Filter

ACL Mode Disabled v

Add
No. MAC Address




image105.jpeg
Wireless MAC Filter

ACL Mode Disabled v

Add
No. MAC Address




image106.jpeg
Wireless Traffic Shaping

Enable Traffic Shaping Enable ® Disable

100 Per User
Mbps (1-999)

Download Limit

100 Per User
Mbps (1-999)

Upload Limit




image107.jpeg
Wireless Traffic Shaping

Enable Traffic Shaping

Download Limit

Upload Limit

Enable © Disable

100 Per User
Mbps (1-999)
100 Per User

Mbps (1-999)




image108.jpeg
Fast Roaming&

Enable Fast Roaming Enable © Disable




image109.png
'WDS Link Settings - 2.4GHz

Security None[~]
AES Passphrase .

(8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits)
D MAC Address Mode
1 : : Disable[~]
2 Disable[~]
3 Disable[~]
4

Disable[~]




image1090.png
'WDS Link Settings - 2.4GHz

Security None[~]
AES Passphrase .

(8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits)
D MAC Address Mode
1 : : Disable[~]
2 Disable[~]
3 Disable[~]
4

Disable[~]




image110.png
'WDS Link Settings - 5GHz

Security None[~]
AES Passphrase

(8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits)
D MAC Address Mode
1 : Disable[~]
2 Disable[~]
3 Disable[~]
4

Disable[~]




image1100.png
'WDS Link Settings - 5GHz

Security None[~]
AES Passphrase

(8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits)
D MAC Address Mode
1 : Disable[~]
2 Disable[~]
3 Disable[~]
4

Disable[~]




image111.jpeg
Guest Network Settings

Enable SSID
Jal EnGenius-2.4GHz_GuestNef
Jal EnGenius-5GHz_GuestNetw
Manual IP Settings

- IP Address

- Subnet Mask
Automatic DHCP Server Settings

- Starting IP Address

- Ending IP Address

- WINS Server IP

Edit Security
None
None

192.168.200.1
2552552550

192.168.200.100
192 168.200.200
0000

Suppressed SSID  Station Separation
B
B




image1110.jpeg
Guest Network Settings

Enable SSID
Jal EnGenius-2.4GHz_GuestNef
Jal EnGenius-5GHz_GuestNetw
Manual IP Settings

- IP Address

- Subnet Mask
Automatic DHCP Server Settings

- Starting IP Address

- Ending IP Address

- WINS Server IP

Edit Security
None
None

192.168.200.1
2552552550

192.168.200.100
192 168.200.200
0000

Suppressed SSID  Station Separation
B
B




image112.jpeg
Guest Network Settings

Enable SSID
a} EnGenius-2.4GHz_GuestNef
Jal EnGenius-5GHz_GuestNetw
Manual IP Settings

- IP Address

- Subnet Mask
Automatic DHCP Server Settings

- Starting IP Address

- Ending IP Address

- WINS Server IP

Edit

Security
None
None

192.168.200.1
2552552550

192.168.200.100
192 168.200.200
0000

Suppressed SSID  Station Separation
&}
&}




image113.jpeg
RSSI Threshold¥  2.4GHz 5GHz

Status Enable © Disable Enable © Disable
RSSI -85 dBm (Range: -60dBm ~ -100dBm) -90 dBm (Range: -60dBm ~ -100dBm)




image6.png




image114.jpeg
Management VLAN Settings&

Status Enable © Disable 4094

Caution: If you encounter disconnection issue during the configuration process, verify that the switch and the DHCP
server can support the new VLAN ID and then connect to the new IP address.




image115.png
SNMP Settings

Status ® Enable * Disable
Contact

Location

Community Name (Read Only) public
Community Name (Read Write) private

Trap Destination

- Port 162
- IP Address
- Community Name public

SNMPv3 Settings

- Status © Enable " Disable

- Username admin (1-31 Characters)
- Authorized Protocol MD5 v

- Authorized Key 12345678 (8-32 Characters)
- Private Protocol DES v

- Private Key 12345678 (8-32 Characters)

- Engine ID




image1150.png
SNMP Settings

Status ® Enable * Disable
Contact

Location

Community Name (Read Only) public
Community Name (Read Write) private

Trap Destination

- Port 162
- IP Address
- Community Name public

SNMPv3 Settings

- Status © Enable " Disable

- Username admin (1-31 Characters)
- Authorized Protocol MD5 v

- Authorized Key 12345678 (8-32 Characters)
- Private Protocol DES v

- Private Key 12345678 (8-32 Characters)

- Engine ID




image116.png
CLI Setting

Status

SSH SettingV

® Enable * Disable

Status

HTTPS SettingsV

Enable © Disable

Status
HTTPS forward

© Enable " Disable
Enable © Disable




image117.png
Email Alert

Status ¥/ Enable

- From

-To

- Subject [Email-Alert] ENS620EXT][88:C

Email Account

- Username

- Password @

- SMTP Server Port: 25

- Security Mode None v Send Test Mail

PT\AlA DDy saved settings to take effect




image118.jpeg
Date and Time Settings

© Manually Set Date and Time
Date: [2013 /09 /(25
Time: 08 10 (24-Hour)
Synchronize with PC
© Automatically Get Date and Time
NTP Server: 200.81.9.7

Time Zone

Time Zone: UTC+00:00 Gambia, Liberia, Morocco
[] Enable Daylight Saving
Start: | January 1st~] | sun~] [12am
End: [January [-] [1st~] [Mon[-] [12am[-




image119.jpeg
Date and Time Settings

Manually Set Date and Time

Date: 2016 / 06 / 16
Time: 07 21 (24-Hour)
Synchronize with PC

* Automatically Get Date and Time

NTP Server: pool.ntp.org

Time Zone

Time Zone: UTC+00:00 Gambia, Liberia, Morocco

[ Enable Daylight Saving
Start: January v 1st v Sun v 00:00 v

End: January v 1st v Mon v 00:00 v

PVl Apply saved settings to take effect




image1190.jpeg
Date and Time Settings

Manually Set Date and Time

Date: 2016 / 06 / 16
Time: 07 21 (24-Hour)
Synchronize with PC

* Automatically Get Date and Time

NTP Server: pool.ntp.org

Time Zone

Time Zone: UTC+00:00 Gambia, Liberia, Morocco

[ Enable Daylight Saving
Start: January v 1st v Sun v 00:00 v

End: January v 1st v Mon v 00:00 v

PVl Apply saved settings to take effect




image120.png
Auto Reboot Setting

Status Enable ® Disable
Timer Sunday ' Monday = Tuesday = Wednesday = Thursday = Friday = Saturday
() : 0




image1200.png
Auto Reboot Setting

Status Enable ® Disable
Timer Sunday ' Monday = Tuesday = Wednesday = Thursday = Friday = Saturday
() : 0




image7.png




image121.jpeg
Wi-Fi Scheduler

Enable © Disable
Status NOTE:Please assure that the Time Zone Settings is synced with your local time when
enabling the Wi-Fi Scheduler

Wireless Radio 2.4GHz v

SSID Selection EnGenius330052_1-2.4GHz v

Schedule Templates Choose a template ¥,
Day Available Duration
Sunday available v 00 :00 ~24 :00
Monday available v 00 :00 ~24 :00

Schedule Table Tuesday available v 00 :00 ~24 :00
Wednesday available v 00 :00 ~24 :00
Thursday available v 00 : 00 ~ 24 : 00
Friday available v 00 :00 ~24 :00

Saturday available v 00 :00 ~24 :00




image122.jpeg
Traceroute Test Parameters

Target IP / Domain Name





image123.jpeg
Ping Test Parameters

Target IP / Domain Name
Ping Packet Size
Number of Pings

64

Bytes




image124.jpeg
Speed Test Parameters

Target IP / Domain Name
Time Period

Check Interval

IPv4Port

IPv6Port

Start

20

5001

5002

Sec

Sec




image125.jpeg
Speed Test Parameters

Target IP / Domain Name
Time Period

Check Interval

IPv4Port

IPv6Port

Start

20

5001

5002

Sec

Sec




image126.jpeg
LED Control

.

Power

LAN
WLAN-2.4GHz
WLAN-5GHz

"2l0l'AH Apply saved settings to take effect

Enable
Enable
Enable
Enable

Disable
Disable
Disable
Disable




image127.jpeg
Firmware Upgrade

Current Firmware Version: 2.0.0
Select the new firmware from your hard disk.
No file selected.





image128.jpeg
Account Settings

Administrator Username admin
Current Password

New Password

Verify Password

Apply Apply saved settings to take effect




image129.png
Account Settings

Administrator Username
Current Password
New Password

Verify Password

«

@




image8.png




image130.jpeg
Backup/Restore Settings

Factory Setting

- Backup Settingy Export
- Restore New Setting EIBERE RREEAEE Import
- Reset to Default& Reset
User Setting
- Back Up Setting as Default Backup
- Restore to User Defaulty Restore

- Caution: Please write down your account number and password before saving. The user settings will now
become the new default settings at the next successful login.




image131.jpeg
Backup/Restore Settings

Factory Setting

- Backup SettingU Export
- Restore New Setting EIBRE REBEEAEE Import
- Reset to Default® Reset
User Setting
- Back Up Setting as Default Backup
- Restore to User Defaulty Restore

- Caution: Please write down your account number and password before saving. The user settings will now
become the new default settings at the next successful login.




image132.jpeg




image133.jpeg
System Log

Status
Log type
Refresh

Clear

@® Enable O Disable
ALL v

Tue Jul 12 12:20:01 2016 cron.info crond[4186]:
Tue Jul 12 12:18:01 2016 cron.info crond[4186]:
Tue Jul 12 12:16:01 2016 cron.info crond[4186]:
Tue Jul 12 12:14:01 2016 cron.info crond[4186]:
Tue Jul 12 12:12:01 2016 cron.info crond[4186]:
Tue Jul 12 12:10:01 2016 cron.info crond[4186]:
Tue Jul 12 12:08:01 2016 cron.info crond[4186]:
Tue Jul 12 12l06:01 2016 cron.info crond[4186]:
Tue Jul 12 12:04:01 2016 cron.info crond[4186]:

<

crond:
crond:
crond:
crond:
crond:
crond:
crond:
crond:
crond:

USER root pid 7926 cmd /etc/init.d/systime start ntp_
USER root pid 7915 cmd /etc/init.d/systime start ntp_
USER root pid 7904 cmd /etc/init.d/systime start ntp_
USER root pid 7893 cmd /etc/init.d/systime start ntp_
USER root pid 7882 cmd /etc/init.d/systime start ntp_
USER root pid 6070 cmd /etc/init.d/systime start ntp_
USER root pid 6045 cmd /etc/init.d/systime start ntp_
USER root pid 6034 cmd /etc/init.d/systime start ntp_
USER root pid 6023 cmd /etc/init.d/systime start ntp_

>




image134.jpeg
Remote Log Enable © Disable

Log Server IP
Address




image135.png
Debug
Information
Notice

Warning
Error
Critical
Alert
Emergency





image1350.png
Debug
Information
Notice

Warning
Error
Critical
Alert
Emergency





image136.jpeg
ENS620EXT

Dual Radio Outdoor AP, 2T2R, 400Mbps + 867Mbps

English

Logout

® OverView
Device Status
Connections
Realtime

< Network
Basic

Wireless

£ Management
Advanced
Time Zone
WiFi Scheduler
Tools

L System Manager
Account

Firmware

Device Information

Device Name
MAC Address
- LAN1
- LAN2
- Wireless LAN - 2.4GHz
- Wireless LAN - 5GHz
Country
Current Local Time
Uptime
Firmware Version
Management VLAN ID

ENS620EXT

88:DC:96:00:00:10
88:DC:96:00:00:11
88:DC:96:00:00:12
88:DC:96:00:00:13

USA

Tue Jul 12 16:40:24 2016
4h 57m 16s

1.0.0

Untagged





image1360.jpeg
ENS620EXT

Dual Radio Outdoor AP, 2T2R, 400Mbps + 867Mbps

English

Logout

® OverView
Device Status
Connections
Realtime

< Network
Basic

Wireless

£ Management
Advanced
Time Zone
WiFi Scheduler
Tools

L System Manager
Account

Firmware

Device Information

Device Name
MAC Address
- LAN1
- LAN2
- Wireless LAN - 2.4GHz
- Wireless LAN - 5GHz
Country
Current Local Time
Uptime
Firmware Version
Management VLAN ID

ENS620EXT

88:DC:96:00:00:10
88:DC:96:00:00:11
88:DC:96:00:00:12
88:DC:96:00:00:13

USA

Tue Jul 12 16:40:24 2016
4h 57m 16s

1.0.0

Untagged





image137.jpeg
EnGenius“’ English v

ENS620EXT Dual Radio Outdoor AP, 2T2R, 400Mbps + 867Mbps

® OverView
Device Status

Device Information

: Device Name ENS620EXT
Connections
= MAC Address
Realtime
- LAN1 88:DC:96:00:00:10
< Network
7 - LAN2 88:DC:96:00:00:11
Basic
: - Wireless LAN - 2.4GHz 88:DC:96:00:00:12
Wireless
- Wireless LAN - 5GHz 88:DC:96:00:00:13
£ Management
Counti USA
Advanced o/
" Current Local Time Tue Jul 12 16:42:50 2016
Time Zone _
WiFi Scheduler U‘ptlme . &34 EEln A6
Tools Firmware Version 1.0.0
Management VLAN ID Untagged

L System Manager
Account

Firmware




image65.png




image1370.jpeg
EnGenius“’ English v

ENS620EXT Dual Radio Outdoor AP, 2T2R, 400Mbps + 867Mbps

® OverView
Device Status

Device Information

: Device Name ENS620EXT
Connections
= MAC Address
Realtime
- LAN1 88:DC:96:00:00:10
< Network
7 - LAN2 88:DC:96:00:00:11
Basic
: - Wireless LAN - 2.4GHz 88:DC:96:00:00:12
Wireless
- Wireless LAN - 5GHz 88:DC:96:00:00:13
£ Management
Counti USA
Advanced o/
" Current Local Time Tue Jul 12 16:42:50 2016
Time Zone _
WiFi Scheduler U‘ptlme . &34 EEln A6
Tools Firmware Version 1.0.0
Management VLAN ID Untagged

L System Manager
Account

Firmware




image138.png
Are you sure you wantto logout?

(o] (mCztcsia]




image1380.png
Are you sure you wantto logout?

(o] (mCztcsia]




image139.jpeg
Reboot the device

Caution: Pressing this button will cause the device to reboot.

Reboot the device

Restore the device to default settings

" caution: All settings will be cleared and reset to either factory default or user default.

Restore to Factory Default Restore to User Default




image1390.jpeg
Reboot the device

Caution: Pressing this button will cause the device to reboot.

Reboot the device

Restore the device to default settings

" caution: All settings will be cleared and reset to either factory default or user default.

Restore to Factory Default Restore to User Default




image70.png




image81.png




image9.png




image90.png




image10.png




image11.png




image12.png




image101.png




image111.png




image121.png




image13.png




image130.png




image14.png




image140.png




image15.png
A

A
|





image16.png




image17.png




image150.png
A

A
|





image160.png




image170.png




image18.jpeg
g Internet Explorer

SQA

Documents
Computer

Network

Connect To
Control Panel
Devices and Printers

Run...

[Hz] 7-2Zip File Manager

@ EnGenius Wireless Utility
0 Mozilla Firefox

> AllProgrems

[1Search programs and fites





image19.png




image180.jpeg
g Internet Explorer

SQA

Documents
Computer

Network

Connect To
Control Panel
Devices and Printers

Run...

[Hz] 7-2Zip File Manager

@ EnGenius Wireless Utility
0 Mozilla Firefox

> AllProgrems

[1Search programs and fites





image190.png




image20.jpeg
Administrator

Internet
® Internet Explorer

Office Outlook

Command Prompt

@ Microsoft Office Word 2003

—

(B Notepad

U0 1y chariot console

Tera Term Pro

Microsoft Office Excel 2003

All Programs ’

|_J My Documents

__}) My Recent Documents

_); My Computer

@ e and
Defaults

@ comect o »

g3 Printers and Faxes

@) Help and Support

) search





image21.png




image200.jpeg
Administrator

Internet
® Internet Explorer

Office Outlook

Command Prompt

@ Microsoft Office Word 2003

—

(B Notepad

U0 1y chariot console

Tera Term Pro

Microsoft Office Excel 2003

All Programs ’

|_J My Documents

__}) My Recent Documents

_); My Computer

@ e and
Defaults

@ comect o »

g3 Printers and Faxes

@) Help and Support

) search





image210.png




image22.png
Settings

Start

B2

=
L]

—_~—




image220.png
Settings

Start

B2

=
L]

—_~—




image23.jpeg
Most Clear

. 840

Wastington...

B Search the web and Windows o 2 m




image24.png




image230.jpeg
Most Clear

. 840

Wastington...

B Search the web and Windows o 2 m




image240.png




image25.jpeg
necaons




image26.jpeg
Control Panel Home

Change advanced sharing
settings




image260.jpeg
Control Panel Home

Change advanced sharing
settings




image27.jpeg
_ Network and Internet
.‘ View network status and tasks
“&R, Choose homegroup and sharing options




image28.jpeg
Organize v Disable this network device  Diagnose this conne

| Locel Area Connection Vhware N
@7 Intel(R) B25T80C Giqabit Networke, | @27 VMware Vi
& Disable

Status

Diagnose
& Biidge Connections

Creste Shorteut
Delete
% Rename

B properties





image280.jpeg
Organize v Disable this network device  Diagnose this conne

| Locel Area Connection Vhware N
@7 Intel(R) B25T80C Giqabit Networke, | @27 VMware Vi
& Disable

Status

Diagnose
& Biidge Connections

Creste Shorteut
Delete
% Rename

B properties





image29.jpeg
) Local Area Connection Properties ==

Networking | Sharng

Connect using:

S telf) 825780C Gigabt Netwrk Connection

“This connection uses the folowing fems:

Gt o Mirosat Networks

1=} ihore Bicge Frocel

1El0S Packet Schedier

15} i s Prter Shanng for st s
-4- Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)

& Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Diver
& Link-Layer Topology Discovery Responder

bt ] [ Unssl | [ opetes ]
Descrption I

Transrission Corirol Potocol/Itemet Protocal. The default
wide area netiork prtocol that provides comminication
across dverse inerconnected networks.





image30.jpeg
r 1B
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties m

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(—1 Obtain an IP address automatically

IP address: 192.168 .. 4 . 10

Subnet mask: 255 . 255 255 . D

Default gateway:

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

_ | validate settings upon exit T





image300.jpeg
r 1B
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties m

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(—1 Obtain an IP address automatically

IP address: 192.168 .. 4 . 10

Subnet mask: 255 . 255 255 . D

Default gateway:

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

_ | validate settings upon exit T





image31.jpeg
Appearance

Desktop & Dock
Screen Saver
Hardware
Bluetooth  CDs & DVDs. Displays
Internet & Vo
e(é)a
Mac Network QuickTime

System

B o e

Exposé &  International Securit
Spaces
@ oW
W @ -
Energy Keyboard &  Print & |
Saver Mouse





image310.jpeg
Appearance

Desktop & Dock
Screen Saver
Hardware
Bluetooth  CDs & DVDs. Displays
Internet & Vo
e(é)a
Mac Network QuickTime

System

B o e

Exposé &  International Securit
Spaces
@ oW
W @ -
Energy Keyboard &  Print & |
Saver Mouse





image32.jpeg
Location: | Automatic ()]

Ethernet
ed

Status: Connected

s Ethernet is currently active and has the IP
@ Firewire ? address 192.168.1.100.

Not Connected
Configure IPv4: | Manually i

IP Address: 192.168.1.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Router:

DNS Server:

Search Domains: |

Cadvanced..) @

‘h Click the lock to prevent further changes. (Chassistme... ) (_Revert ) ( Apply





image320.jpeg
Location: | Automatic ()]

Ethernet
ed

Status: Connected

s Ethernet is currently active and has the IP
@ Firewire ? address 192.168.1.100.

Not Connected
Configure IPv4: | Manually i

IP Address: 192.168.1.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Router:

DNS Server:

Search Domains: |

Cadvanced..) @

‘h Click the lock to prevent further changes. (Chassistme... ) (_Revert ) ( Apply





image33.jpeg
;,Q; 3

n




image34.jpeg




image35.png
. 1




image36.png




image37.png




image370.png




image1.jpeg




image38.png




image380.png




image39.png




image390.png




image40.png




image400.png




image41.png




image410.png




image42.png




image420.png




image43.png




image430.png




image44.png




image45.jpeg




image46.jpeg
Y Device Information
Device Name ENSTATIONAC
S s
e -LaN 850C96:349AD8
e - Wireless LAN - 5GHz 850C%6:3A9AD8
Country usa
Wireless. °
Curent Local Time Wed Aug 5 07:40:15 UTC 2015
0 wanagement SR 200
Advanced Management VLAN 1D Untagged
Time Zone
\WIFi Scheduler
Toos LAN Information - IPv4.
T — :
L Subnet Mask 2652652650
fare: Gateway 192.168.1.1
Log Primary DNS 0000
Secondary DNS 0000
DHCP Cient Disavle
S . Spanning Tree Protocol (STP)0 Disable




image47.jpeg
Username

ENS620EXT a

Password





image48.jpeg
Device Information
© overview
e Device Name ENSTATIONAC
— WAC Address
< -Lan 85,0C 9634908
- Wireless LAN - 5GHz 85DC96IAIADE
Country usa
Current Local Time Wed Aug 5 07:40:15 UTC 2015
Messgement Firmware Version 200
e Management VLAN 1D Untagged
Time Zone
WIFi Scheduler
Jeo LAN Information - IPv4
Sysk Mastge 1P Address 192.168.1.1
L ‘Subnet Mask 2552552560
it Gateway 192.168.1.1
L} Primary NS 0000
Secondary DNS 0000
DHCP Client Disable
B 5 Spanning Tree Protocol (STP)0 Disable





image480.jpeg
Device Information
© overview
e Device Name ENSTATIONAC
— WAC Address
< -Lan 85,0C 9634908
- Wireless LAN - 5GHz 85DC96IAIADE
Country usa
Current Local Time Wed Aug 5 07:40:15 UTC 2015
Messgement Firmware Version 200
e Management VLAN 1D Untagged
Time Zone
WIFi Scheduler
Jeo LAN Information - IPv4
Sysk Mastge 1P Address 192.168.1.1
L ‘Subnet Mask 2552552560
it Gateway 192.168.1.1
L} Primary NS 0000
Secondary DNS 0000
DHCP Client Disable
B 5 Spanning Tree Protocol (STP)0 Disable





image49.jpeg




